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Schoonmaaktaak
configuratie tabel

Stofzuigen ● ● Borstel/ 

Doekborstel ● ● ● - ○ ○

Vegen ● ● Borstel ● ○ ○ ○ ○ ○

Stofwissen ● ● Doekborstel ● ○ ○ ○ ○ ○

Schobben ● ● Borstel ● ● - ●
Vullen met
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Activeer het schrobtaak niet in 
gebieden met Tapijt

Zet de hoofdschakelaar aan Startknop indrukken Account en wachtwoord Druk op de werklocatie Kies locatie op de kaart Help de machine positioneren Reinig stoftank Reinig watertank Doorspoelen Afzuigspijp Machine start niet Taak start niet Stop met duwen na herstart

Handmatig opladen Automatisch opladen Voer oplaadinstructie uit Ga naar instellingen Kies de schoonmaaktaak Wijziging opslaan Reinigen Zij- en Rolborstels Reinigen van de Vuilnisbak Reininen Rubberstrips In- en uitrijden van de lift Beweegt vaak naar achteren Verdwaald

Kies een taak Configuratie van de rolborstel Configureer de stofbox Selecteer taakgebied Controleer locatie Auto operatie Afvegen Buitenkant Afvegen Sensoren Afwegen Laadpaal

Activeer Noodstop Noodstopstand beeindingen Herstart afbreken

Achterblijvende watervlekken Slecht resultaat Stofwissen Een fluitend geluid

Vacuümmotor alarm Niet Geïnstalleerd Aandrijfmoter alarm

Verwijder de beschermende zachte lijm 
aan de rechterkant van de 
trekkerbladbehuizing en druk de 
rompschakelaar in de "-" positie.position.

Druk enkele seconden op de aan/uitknop
aan de bovenkant van de machine totdat
het scherm oplicht.

Voer het wachtwoord in en druk op 
“Login”knop.

Klik op het bedieningsmodus-pictogram 
op het display, schakel over naar de 
"Handmatige duw" modus en duw de 
machine naar het te bedienen gebied.

Klik op het positioneringspictogram in de 
linkerbovenhoek van het display en 
selecteer de kaart van het huidige gebied.

Op basis van de omstandigheden ter 
plaatse, klik op een willekeurige modus in 
het interface en raadpleeg het 
instructiescherm om de machine te 
helpen bij het voltooien van de 
positionering.

Open de bovenkap van de machine, haal 
het luchtfilterelement eruit en verwijder 
het stof, en installeer het vervolgens 
opnieuw.

Haal de vuilnisbak eruit, verwijder de 
afdichtstrip, gooi het afval weg en laad het 
opnieuw. Gooi het afvalwater weg, spoel 
de filtermand en de watertank schoon en 
laad ze vervolgens opnieuw.

Plaats de waterslag in de bovenste opening 
van de afvoerzuigpijp, zet de kraan aan om 
de zuigpijp door te spoelen totdat er schoon 
water uit de onderste opening van de 
afvoerzuigpijp komt.

Wanneer de machine niet kan opstarten, 
kan de laadpaal eerst worden 
losgekoppeld. Sluit de laadkabel aan in de 
zijdeur van de laadpaal voor de machine 
en sluit vervolgens de stroomtoevoer van 
de laadpaal aan om te proberen de 
machine te activeren.

De machine kan eerst naar de laadpaal 
worden geduwd om het 
positioneringsprobleem te verhelpen. 
Controleer vervolgens of de rolborstel, 
zijborstel en vuilnisbak op hun plaats zijn 
geïnstalleerd; Controleer of de stofbak en 
de watertank overeenkomen met de taak.

Schakel de machine over naar de 
handmatige duwstand en probeer de taak 
opnieuw te starten nadat u enkele meters 
hebt geduwd.

Als er geen laadpaal is, kan de lader worden 
gebruikt om op te laden. Wanneer het 
indicatielampje van de lader groen is, is het 
opladen voltooid.

Voorzien van een laadpaal, en wanneer de 
laadpaal is ingeschakeld, keert de machine 
automatisch terug naar de laadpaal om op 
te laden zodra de elektrische hoeveelheid 
minder dan 10% bedraagt.

Als de machine is voorzien van een 
laadpaal, kunt u ook op het pictogram 
"Automatisch Oplaadpunt" op het display 
klikken, waarna de machine automatisch 
terugkeert naar de laadpaal en begint met 
opladen.

Als u het schoonmaaktaak wilt aanpassen, 
kunt u via het "Instellingen" pictogram op 
het display naar "Schoonmaakinstellingen" 
gaan.

Op de pagina Schoonmaakinstellingen 
klikt u op het type schoonmaaktaak dat 
u wilt aanpassen.

Nadat u de parameters zoals druk, kracht, 
waterhoeveelheid, zuigkracht en snelheid 
heeft aangepast, selecteert u "Opslaan" bij 
het verlaten van de pagina.

Knijp in de basis van de zijborstel en 
verwijder de zijborstel. Open de 
rechterdeur en verwijder de rolborstel. 
Gebruik een mes om het vastzittende haar 
op de zijborstel en borstel te verwijderen, 
was en droog de doekborstel en installeer 
deze vervolgens opnieuw.

Open de linkerdeur, druk de gele knop in 
en trek de vuilnisbak eruit. Nadat u het 
afval hebt geleegd, laadt u de vuilnisbak 
weer in en sluit u de zijdeur.

Houd met beide handen de gele plekken aan 
beide uiteinden van de trekker vast en druk 
naar beneden om deze te verwijderen. Druk 
op de moer, trek de rubberen strip zijdelings 
uit en veeg deze schoon, installeer 
vervolgens de rubberen strip en de trekker 
opnieuw.

Na het uitschakelen van de machine duwt u 
deze handmatig weg van zijn positie. Nadat 
u de machine opnieuw hebt opgestart, wordt 
de uitlijning met de laadpaal handmatig 
uitgevoerd. Probeer vervolgens de taak 
opnieuw te starten.

In geval van frequente korte 
terugtrekkingen van de draaiende machine, 
kan de huidige taak worden onderbroken, 
de sensorelementen van de machine 
volledig worden afgeveegd, en vervolgens 
kan de taak worden voortgezet.

Wanneer de melding "Ik ben verdwaald" 
op het scherm van de machine verschijnt, 
kan de machine handmatig naar de 
laadpaal worden geduwd voor uitlijning 
met de paal, om zo snel de positie te 
vinden.

Klik op één van de vier pictogrammen, en u 
kunt schakelen tussen vier taken: vegen, 
stofwissen, schrobben en stofzuigen.

Open de zij-impactplaat, druk op de gele 
knop om de rolborstel eruit te halen, en 
configureer de hoofd- en de hulppenseel 
volgens de schoonmaaktaak.

Open de bovenkap van de machine, 
configureer de stofbox (inclusief vuilnisbak) 
en het hersteltank (inclusief filtermand) 
volgens de schoonmaaktaak, en vul met 
schoon water, enz.

Klik op het taakpictogram in de 
linkerbovenhoek van het display, selecteer 
het taakgebied waar u moet werken, en 
klik op "Volgende".

Controleer het positioneringspictogram in 
de linkerbovenhoek van het display en 
zorg ervoor dat het pictogram groen is, 
wat betekent dat de positionering normaal 
is.

Door de schoonmaaktaakknop en het 
cyclusnummer op beide zijden van het 
displayscherm te gebruiken, kunt u de 
taak en het aantal wisselen. Klik 
vervolgens op de startknop in het midden 
om de automatische werking te starten.

Veeg de buitenkant van de machine af 
met een vochtige doek en vermijd het 
aanraken van de sensoren.

Veeg de sensorelementen (camera, lidar, 
sensor, enz.) en het paneel van de 
bovenkap af met een schone zachte doek.

Koppel de stroomtoevoer van de laadpaal 
los, veeg het uiterlijk van de laadpaal af met 
een uitgewrongen natte doek en let op dat 
u de elektrodeplaten vermijdt. Schakel ten 
slotte de stroomtoevoer weer in.

Als er bedrade watervlekken op de grond 
zijn tijdens de schrobtaak, kan de taak 
eerst worden onderbroken, en kan de 
natte doek worden uitgestoken in de 
gleuf onder de trekker om interne 
vreemde voorwerpen schoon te maken en 
vervolgens de taak worden voortgezet.

Bij het vegen of stofwissen, als het vuil op 
de grond niet effectief kan worden 
gereinigd, kan de taak eerst worden 
onderbroken, kan de rolborstel worden 
gedemonteerd en kan de rolborstel volledig 
worden gereinigd. Na het opnieuw laden, 
de taak voortzetten.

Als de machine tijdens taken een duidelijk 
fluitend geluid maakt, kan de taak eerst 
worden onderbroken. Na het openen van de 
bovenkap kan de afdekplaat van de 
watertank of stofbox opnieuw worden 
geïnstalleerd, en vervolgens kan de taak 
worden voortgezet.

In geval van nood tijdens automatische 
werking, druk op de rode noodstopknop 
op de bovenklep van de machine en stop 
onmiddellijk.

Na het indrukken van de noodstopknop, 
druk er nogmaals op, of wacht 30 
seconden, de machine zal de 
noodstopstand opheffen en doorgaan met 
de taak.

Bijvoorbeeld, in de noodstopstand, klik op 
de onderhoudstaakknop op het scherm, 
waardoor de machine langere tijd op de 
huidige positie blijft staan.

Als er een alarm met de woorden 
"vacuümmotor" op het machinescherm 
verschijnt, kan de watertank eerst worden 
verwijderd en kan de waterleiding worden 
gebruikt om vanuit de bovenste opening 
van de afvoerzuigpijp te spoelen, of de 
pijpwand kan worden schoongemaakt met 
een ontstopper.

Als er een alarm met de woorden "Niet 
Geïnstalleerd" op het machinescherm 
verschijnt, kunnen de bijbehorende 
onderdelen opnieuw worden geïnstalleerd 
volgens de specifieke prompt van het alarm.

Als er een alarm met de woorden 
"aandrijfmotor" op het machinescherm 
verschijnt, controleer dan of er vreemde 
voorwerpen vastzitten aan de 
aandrijfwielen aan beide zijden, en help de 
machine om uit de problemen te komen.
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